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Résumé 

�

Le projet Turbmes s’est étendu du début du mois juillet jusqu’au mois de décembre 2009. Ayant pour but de déterminer 

les critères prioritaires à utiliser lors de prise de données dans les cours d’eau, il a permis aussi de déterminer les sous-

bassins versants prioritaires dans l’ensemble des bassins versants étudiés. Pour ce projet, 18 rivières toutes situées dans le 

Centre-du-Québec ont été échantillonnées. Dans ces 18 cours d’eau, plusieurs sont des bassins versants de grandes tailles 

regroupant eux-mêmes de nombreux sous-bassins versants. En totalité, 21 stations d’échantillonnages ont été déterminées 

pour effectuer ces analyses. Les paramètres pris en compte pour l’ensemble étaient la turbidité ainsi que les matières en 

suspension (MES). L’utilisation de ces deux paramètres d’analyses a pour but de déterminer lequel des deux devait être 

utilisé de manière systématique et l’autre paramètre de manière complémentaire. Ce projet a aussi démontré la corrélation 

entre matière en suspension et turbidité dans les cours d’eau en territoire agricole. Pour cela, 12 campagnes 

d’échantillonnages ont été nécessaires entre le 8 juillet 2009 et le 4 décembre 2009. Étant des données prises sur l’instant, 

elles ne sont en rien le reflet de la qualité de l’eau générale des cours d’eau analysés, mais un indicateur sur leur profil 

physico-chimique suite à des événements climatiques précis. En effet, les échantillonnages ont été effectués suivant un 

calendrier climatique pour prendre en compte les facteurs climatiques notamment les précipitations qui jouent un rôle 

prédominant sur la physico-chimie des cours d’eau agricoles. 

Ce rapport vise à déterminer quels sous-bassins versants devraient être prioritaires suite à l’analyse des différents résultats. 

De plus, il met en exergue l’importance des deux paramètres lors d’échantillonnage de cours d’eau tout en donnant des 

recommandations quant à la continuité de projets similaire sur l’ensemble des bassins versants à l’étude.  
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Campagne d’échantillonnage projet Turbmes 

 

Les 21 stations d’échantillonnages et leurs coordonnées géographiques: 

 

Sites Latitude Longitude 
Nicolet 46.225286° -72.623071° 

Nicolet, Ste Monique 46.154183° -72.537685° 
Du Carmel 46.114130° -72.565090° 
Nicolet S O 46.129637° -72.595266° 

Saint Zéphirin 46.131214° -72.599753° 
Saint François 46.068096° -72.815501° 

Yamaska 46.004968° -72.910409° 
David 45.975980° -72.895696° 
Vaches 46.034666° -72.774665° 

Saint-Germain 45.901170° -72.501580° 
Bulstrode 46.069610° -72.207210° 
Blanche 46.191791° -72.025804° 

Bécancour Amont 46.214380° -72.140870° 
Blanche amont 46.144583° -72.287023° 
Blanche Aval 46.279020° -72.387732° 

Bécancour aval 46.338193° -72.435590° 
Gentilly 46.382420° -72.336190° 

Du Moulin 46.413560° -72.247720° 
Des Orignaux 46.439620° -72.225910° 

Godefroy 46.294734° -72.518341° 
Marguerite 46.294040° -72.559920° 

 

 

Tableau des campagnes d’échantillonnages :  
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Description des Bassins Versants suivis lors des campagnes d’échantillonnages et résultats des 
analyses. 

La présente campagne d’échantillonnage regroupe 21 stations de références sur une grande partie du Centre-du-Québec.  

Ses différentes stations permettent de prendre en compte une grande partie des bassins versants de cette région. 

Bassin Versant de la rivière Nicolet :  

Ce bassin versant couvre une superficie de 3414 km².  Il est constitué de plusieurs sous-bassins, les rivières principales 

étant la Nicolet et la Nicolet Sud-ouest qui se rejoignent juste avant l’embouchure du Fleuve Saint-Laurent. La partie 

amont du bassin draine un territoire forestier montagneux (MDDEP, 2008) ou il prend sa source dans la région 

montagneuse des Appalaches. La partie aval du bassin se situe dans la plaine du Saint-Laurent qui est utilisé à des fins 

essentiellement agricoles. Le bassin versant est situé à 57% dans le territoire agricole et la superficie cultivée était de 36% 

en 2002 (MDDEP, 2008). La moitié de ces superficies cultivée sont de type fourragère et 34% de ces superficies pour les 

cultures à grands interlignes (maïs, soya, pomme de terre). La culture à interligne étroit (orge, avoine) comptabilise 13% 

des surfaces cultivés. Le bassin versant de la rivière Nicolet est donc constitué de plusieurs sous-bassins et plusieurs 

d’entre eux sont pris en compte dans cette étude comme l’atteste le tableau résumé ci-dessous. 

Nom des sous-bassins Superficie de drainage Superficie cultivée 

Rivière Nicolet Sud-ouest 1686 km² 36% 

Rivière Du Carmel 30,7 km² 70% 

Rivière Saint-Zéphirin 78,65 km² 53% 

Rivière Bulstrode 588 km² 34% 
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1.Rivière Nicolet à la station Nicolet : 

 Les résultats représentés ci-contre montrent que 

la rivière Nicolet à la hauteur de la ville de 

Nicolet connait des valeurs de turbidité assez 

faible en moyenne. Les valeurs de turbidité sont 

plus ou moins liées aux précipitations comme on 

peut le constater pour l’ensemble de valeurs 

représentées. Cependant, certaines valeurs 

extrêmes ressortent comme celles du 8, 13, 28 

juillet et surtout du 4 décembre. La moyenne de 

turbidité est de 63 NTU pour l’ensemble de la 

période d’analyse. Les résultats des matières en 

suspensions sont en forte corrélation avec celle 

des turbidités. Les valeurs extrêmes qui ressortent 

sont identiques. L’amplitude entre les valeurs 

basses et les extrêmes s’avère être du même 

ordre. La moyenne de matières en suspension est 

de 63,5 Mg/L pour l’ensemble de la période 

d’analyse. Les valeurs extrêmes peuvent 

s’expliquer par le temps de réponse de la rivière 

Nicolet étant un cours d’eau drainant un territoire 

plus grand, son temps de réponse suite aux 

précipitations sera plus important qu’un cours 

d’eau drainant un bassin versant plus petit. Les 

précipitations ont été importantes lors des jours 

précédents l’ensemble de ces données extrêmes, 

on peut donc en conclure que la rivière Nicolet 

connaissait déjà une turbidité élevée les jours 

précédents les échantillonnages du 8, 13, 28 

juillet. Pour ce qui est du 4 décembre, il s’agit de 

la valeur la plus élevée, plus de 350 NTU, les 

fortes précipitations ainsi que la fonte du couvert 

neigeux suite à cette pluie peuvent expliquer cette forte valeur qui peut ressembler à une valeur retrouvée lors des crues 

de printemps. 

 

Valeurs de la turbidité versus 48 h de précipitations à la station 
Nicolet
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2. Rivière Nicolet à la station Sainte-Monique :  

 
Les résultats présentés ci-contre 

montrent que la rivière Nicolet à la 

station Sainte-Monique donc en amont 

de la station Nicolet, présente des 

valeurs extrêmes plus ou moins en 

relation avec les précipitations. 

Cependant, ces valeurs extrêmes sont 

moins nombreuses et avec des valeurs 

de turbidité moins importantes que celle 

de la station Nicolet en aval de celle-ci. 

La moyenne de turbidité est de 48 NTU 

pour l’ensemble de la période d’analyse. 

Les résultats des matières en 

suspensions sont en forte corrélation 

avec celle de la turbidité. Les valeurs 

extrêmes qui ressortent sont identiques, 

et l’amplitude entre les valeurs basses et 

les extrêmes s’avère du même ordre. La 

moyenne de matières en suspension est 

de 40,5 Mg/L pour l’ensemble de la 

période d’analyse. La différence de 

valeurs extrêmes entre les deux stations 

de la rivière Nicolet peut s’expliquer par 

le fait que la station d’échantillonnage à 

Sainte-Monique se trouve en amont de 

la station Nicolet. On peut donc voir 

l’effet de l’apport de la rivière Nicolet 

Sud-ouest sur la rivière Nicolet à la 

station Nicolet. En effet, la rivière 

Nicolet Sud-ouest se jette en amont de 

la station d’échantillonnage Nicolet. Les 

apports en matières en suspensions de la rivière Nicolet Sud-ouest jouent donc un rôle important sur la rivière Nicolet 

proche de son embouchure. 

Valeurs des matières en suspension versus 48h de 
précipitations à la station Sainte-Monique
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3. Rivière Nicolet Sud-ouest 

              

Les résultats présentés ci-contre 

montrent que la rivière Nicolet Sud-

ouest présente des valeurs de turbidité 

en relation avec les précipitations. Les 

valeurs extrêmes sont en lien direct avec 

les fortes précipitations et on dénote des 

valeurs relativement faibles lors de 

l’absence de précipitations. La moyenne 

de turbidité est de 39 NTU pour 

l’ensemble de la période d’analyse. 

Les résultats des matières en 

suspensions sont en forte corrélation 

avec la turbidité. Néanmoins, la valeur 

du 28 juillet s’avère nettement plus 

élevée pour les matières en suspensions 

que pour la turbidité. En effet, la 

turbidité malgré des précipitations de 

près de 25 mm montre une valeur de 29 

NTU ce qui est en deçà de sa turbidité 

moyenne. Cette différence peut être due 

à une erreur d’échantillonnage, 

cependant le même constat a été fait 

pour d’autres cours d’eau présents dans 

le projet. Les matières en suspensions 

quant à elles restent corrélées très 

fortement avec les précipitations. La 

moyenne de matières en suspension est 

de 43 Mg/L pour l’ensemble de la 

période d’analyse. La représentation de la corrélation entre la turbidité et les MES montre bien la différence pour le 28 

juillet entre les deux paramètres. 

 

Valeurs de la turbidité versus 48 h de précipitations à la Station 
Nicolet sud-ouest
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4. Rivière Carmel 

Les résultats présentés ci-contre 

montrent que les valeurs de turbidité de 

la rivière Carmel sont élevées pour 

l’ensemble de la période. Les valeurs 

extrêmes sont fortement corrélées avec 

les fortes précipitations. La rivière 

Carmel connait de fortes amplitudes de 

turbidité en relation directe avec la 

pluviométrie. Le 21 septembre suite à 23 

jours sans précipitation, donc lors de 

l’étiage, la rivière Carmel à une turbidité 

de 33 NTU. Elle passe à une valeur de 

485 NTU une semaine plus tard le 28 

septembre suite à près de 45 mm de 

précipitation en 48 heures. La rivière 

Carmel connait une forte densité de 

drainage et réagit très vite aux facteurs 

climatiques. La moyenne de turbidité 

pour l’ensemble de la période est de 

122,5 NTU. 

Les résultats des matières en suspensions 

montrent une forte corrélation entre 

précipitation ainsi qu’avec la turbidité. 

L’impossibilité d’obtenir les données en 

matières en suspensions pour le 21 

septembre ne permet pas de comparer la 

même période qu’avec la turbidité, 

néanmoins, les autres valeurs extrêmes 

sont fortement corrélées comme le montre 

la représentation de la corrélation pour les 11 échantillons. La moyenne de matières en suspension pour la période est de 

121,5 Mg/L. La rivière Carmel est à considérer comme un cours d’eau prioritaire à prendre en compte dans les futurs 

projets de gestion de l’eau en zone agricole. 

Valeurs de la turbidité versus 48 h de précipitations à la station de la 
rivière Carmel
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Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la rivière Saint-
Zéphirin
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5. Rivière Saint-Zéphirin 

Les résultats de turbidité pour la rivière 

Saint-Zéphirin sont en moyenne très 

élevés. Il s’agit du cours d’eau présentant 

les plus fortes valeurs de turbidité dans 

l’ensemble du projet. Ces valeurs 

atteignent des pics extrêmement élevés, 

notamment le 28 septembre lors des plus 

fortes précipitations pour la période 

d’échantillonnage. À cette date la rivière 

atteignait un pic de 1519 NTU. Elle 

connait une turbidité moyenne de 295 

NTU pour l’ensemble de la période 

d’analyse. Il s’agit et de loin, de la valeur 

la plus élevée de l’ensemble des rivières 

présentes dans le projet. 

Les valeurs de matières en suspensions 

comme celle de la turbidité sont en forte 

corrélation avec les précipitations et 

atteignent des pics extrêmement élevés. Le 

28 septembre, à l’instar de la turbidité, la 

valeur des matières en suspension est la 

plus élevée de la période avec 1552 Mg/L. 

La rivière Saint-Zéphirin a la moyenne de 

matières en suspension pour l’ensemble de 

la période la plus élevée des cours d’eau 

présente dans le projet avec 338 Mg/L. La 

représentation de la corrélation entre les 

deux paramètres montre fort bien la 

relation entre turbidité et matières en 

suspension. La rivière Saint-Zéphirin est à considérer comme un cours d’eau prioritaire à prendre en compte dans les 

futurs projets de gestion de l’eau en zone agricole. 

Valeurs des matières en suspension versus 48h de pr écipitations à 
la rivière Saint-Zéphirin
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6. Rivière Bulstrode 

Les résultats de turbidité de la rivière 

Bulstrode sont directement liés avec les 

précipitations. La valeur extrême du 4 

décembre est la plus élevée et atteint les 

100 NTU, ceci peut s’expliquer par 

l’absence de végétation suite à la fin de la 

période de culture. La valeur moyenne de 

turbidité est de 36 NTU. 

Les résultats des matières en suspension 

montrent une relation avec les 

précipitations, mais sont beaucoup moins 

élevés par rapport aux valeurs de turbidité. 

Même si la valeur extrême du 4 décembre 

de plus de 150 Mg/L est en lien avec la 

turbidité, généralement elles sont en deçà 

des valeurs de turbidité. La valeur 

moyenne des matières en suspension est 

de 34,5 Mg/L pour l’ensemble de la 

période. La représentation de la 

corrélation montre bien cet écart pour au 

moins 3 échantillonnages. Suite à ces 

résultats, la rivière Bulstrode n’est pas 

classée comme prioritaire dans ce projet 

puisque les valeurs extrêmes atteignent 

des pics nettement moins élevés que 

d’autres rivières jugées plus prioritaires à 

la vue des résultats. 

 

 

 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Bulstrodes
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Bassin versant de la rivière Saint-François : 

Ce bassin versant couvre une superficie de 10 226 km². Il est constitué de plusieurs sous-bassins, les rivières principales 

étant la rivière Saint-François et à moindre mesure la rivière aux Vaches et la rivière Saint-Germain. La partie amont du 

bassin est constituée principalement de forêts et la rivière prend sa source dans la région montagneuse des Appalaches. Le 

bassin versant est à 85% sur le territoire québécois et à 66% forestier. Néanmoins, la partie aval du bassin est 

essentiellement agricole puisqu’elle se situe dans la plaine du Saint-Laurent et comptabilise 23% du territoire (MDDEP, 

2006). En 2007, la superficie cultivée  consacrée au maïs était de 21% notamment dans les sous-bassins de la rivière Aux 

Vaches et le sous-bassin de la rivière Saint-Germain. L’essentiel de l’utilisation à des fins agricole est de type fourragère  

(43%) suivi des cultures à grands interlignes (mais, soya, pomme de terre) et les cultures à interlignes étroits (blé, orge, 

avoine) (MDDEP, 2006).  

 

Bassins versants Superficie de drainage Superficie cultivée 

Saint-François 10 226 km² 11% 

Aux Vaches 119,5 km² 70%   

Saint-Germain 273 km² 35% 
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7. Rivière Saint-François 

 
Les résultats de la turbidité de la rivière 

Saint-François sont de manière générale 

assez faibles. Cependant, deux valeurs 

apparaissent de manière extrême. Le 28 

juillet la valeur de turbidité atteint un pic 

de 238 NTU suite à près de 25 mm de 

précipitation en 48 heures. Le 4 

décembre, la valeur de turbidité est de 

160 NTU suite à la même quantité de 

précipitation. Le 28 septembre, malgré 

de fortes précipitations, la valeur de 

turbidité reste faible. Ceci peut 

s’expliquer par le temps de réponse de la 

rivière généralement plus long puisque 

son bassin versant est d’une grande 

taille, la densité de drainage est faible. 

La valeur de turbidité moyenne est de 37 

NTU 

Les valeurs de matières en suspension 

sont plus ou moins corrélées avec les 

valeurs de précipitations. Pour la date du 

28 juillet, il y’a une grande différence 

entre la valeur de turbidité et celle des 

matières en suspensions. Ceci est dû soit 

à une erreur de mesure ou 

d’échantillonnage cependant, le même 

constat a été fait pour la rivière  Nicolet 

Sud-ouest. La valeur moyenne de 

matières en suspension est de 26 Mg/L. 

 

 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la rivière Saint-
François
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8 : Rivière Aux Vaches 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

Aux Vaches montrent une forte 

corrélation entre précipitations et 

augmentation de la turbidité. Cette rivière 

connait des valeurs maximales en deçà de 

200 NTU. Ses variations de turbidité 

montrent une certaine stabilité entre les 

extrêmes, elle ne connait pas de pic de 

crue se détachant des autres valeurs 

comme pour les rivières ayant des bassins 

versant moins conséquents. La moyenne 

des valeurs de turbidité est de 74 NTU. 

Les résultats des matières en suspensions 

sont similaires à celles de la turbidité et 

donc sont corrélés avec les précipitations. 

La moyenne des valeurs des matières en 

suspension est de 63 Mg/L. La 

représentation de la corrélation montre 

une très forte corrélation entre les deux 

paramètres d’analyse physico-chimique.  

La turbidité moyenne ainsi que les 

matières en suspensions moyennes 

classent la rivière Aux Vaches comme 

étant un cours d’eau prioritaire, cependant 

avec une amélioration potentielle de sa 

qualité physico-chimique plus aisée que 

les autres cours d’eau du projet jugés 

prioritaires. 

 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Aux Vaches
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9. Rivière Saint-Germain 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

Saint-Germain montrent une forte 

corrélation entre précipitations et 

augmentation de la turbidité. En effet, les 

valeurs extrêmes de précipitations vont de 

pair avec les valeurs de la turbidité. Les 

pics de turbidité sont en deçà de 100 NTU 

et la moyenne de la turbidité pour 

l’ensemble de la période d’analyse est de 

39,5 NTU.  

Les valeurs de matières en suspensions 

sont en relation directe avec les 

précipitations, à l’instar de la turbidité. On 

peut constater une faible différence entre 

les deux paramètres pour les dates du 28 

septembre et du 23 octobre. Cependant, 

ceci n’est pas aussi marqué que pour la 

rivière Saint-François ou Nicolet Sud-

ouest. La valeur moyenne des matières en 

suspension pour l’ensemble de la période 

d’analyse est de 45,5 Mg/L. 

La représentation de corrélation entre les 

deux paramètres montre une légère 

différence pour la première et la huitième 

mesure, mais il ne s’agit en rien d’un cas 

sur lequel il faut porter attention. 

La rivière Saint-Germain n’est pas classée 

prioritaire selon l’analyse de ces deux 

paramètres, les valeurs de turbidité 

moyenne et de matières en suspension 

moyenne étant moins problématiques que d’autres cours d’eau du projet. 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station Saint-
Germain
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Bassin versant de la rivière Yamaska : 

Le bassin versant de la rivière Yamaska est constitué entre autres de la rivière Yamaska et de la rivière David pour ce qui 

est de ces cours d’eau principaux. Le bassin versant couvre une superficie de 4784 km² et la rivière Yamaska son cours 

d’eau principal prend sa source au Lac Brome pour se déverser dans le Lac Saint-Pierre. Le Bassin versant est situé à 57% 

dans les basses terres du Saint-Laurent et 52,4% de sa surface en territoire agricole est cultivée.  

 

  Bassins versants Superficie de drainage Superficie cultivée 

Yamaska 4784 km² 52,4%  

David 336 km² 78%  
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10. rivière Yamaska 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

Yamaska montrent une forte corrélation 

entre précipitations et augmentation de la 

turbidité. En effet, les valeurs extrêmes de 

précipitations vont de pair avec les valeurs 

de la turbidité. La turbidité de la rivière 

Yamaska est généralement élevée et 

connait des pics important comme pour les 

dates du 28 juillet et du 4 décembre (350 

NTU). La valeur moyenne de turbidité 

pour l’ensemble de la période d’analyse 

est de 90 NTU. 

Les valeurs de matières en suspensions 

sont en relation directe avec les 

précipitations, à l’instar de la turbidité. La 

valeur moyenne des matières en 

suspension pour l’ensemble de la période 

d’analyse est de 67,5 Mg/L. 

Il n’y a pas de grande différence entre les 

deux paramètres comme l’atteste la 

représentation de corrélation. Pour la 

onzième valeur, on remarque une légère 

différence entre la turbidité ceci est 

principalement dû à l’origine des matières 

en suspension. En effet, la rivière 

Yamaska est chargée d’argile se donnant 

un ratio de turbidité plus élevée que le 

poids des particules mesurées. 

La rivière Yamaska est classée comme 

étant prioritaire compte tenu des deux 

paramètres physico-chimiques pris en compte dans l’étude.  

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
Yamaska
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11. Rivière David 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

David montrent une forte corrélation 

entre précipitations et augmentation de 

la turbidité. En effet, les valeurs 

extrêmes de précipitations vont de pair 

avec les valeurs de la turbidité. Le 28 

septembre, la valeur de turbidité ne suit 

pas la tendance puisqu’elle est 

relativement faible comparée aux 

valeurs de précipitations. La moyenne 

de la turbidité est de 68,5 NTU pour 

l’ensemble de la période d’analyse. 

Les valeurs de matières en suspensions 

sont en relation directe avec les 

précipitations, à l’instar de la turbidité. 

La valeur moyenne des matières en 

suspension pour l’ensemble de la 

période d’analyse est de 65,5 Mg/L. 

Cependant, la représentation de la 

corrélation entre les deux paramètres 

montre une grande différence pour le 

5ème échantillonnage du 28 juillet avec 

une valeur de matières en suspension 

nettement plus élevée que celle de la 

turbidité. De plus, les valeurs du 8ème 

échantillonnage du 23 octobre montrent 

aussi une différence, mais cette fois il 

s’agit de la turbidité qui est plus 

importante que les matières en 

suspensions. 

La rivière David est classée comme étant prioritaire et à l’instar de la rivière aux Vaches, il s’agit d’une rivière où les 

améliorations seront plus aisées à effectuer à la lumière des résultats. 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière David
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Bassin versant de la rivière Bécancour :  

Le bassin versant de la rivière Bécancour d’une superficie de 2602 km² prend sa source dans le lac Bécancour situé dans 

les Appalaches et se jette dans le fleuve Saint-Laurent à hauteur de la ville de Bécancour. Son bassin est situé à 51 % en 

territoire forestier et à 31% en territoire agricole. Ses principaux cours d’eau sont la rivière Bécancour et la rivière 

Blanche, 40 % du territoire cultivé était de type fourrager et 39 % en grands interlignes en 2007 (financière agricole). 

 

Nom des bassins versants Superficie de drainage Superficie cultivée 

Bécancour 2602 km² 21% 

Blanche  Amont-Aval 195 km² 53% 

Blanche (Saint-Rosaire) 147 km² 19% 
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12. Bécancour amont 

La rivière Bécancour a été échantillonnée 

à deux stations, en amont à Daveluyville 

ainsi qu’en aval à Bécancour. Le but d’une 

méthodologie d’échantillonnage amont-

aval est de déterminer l’impact d’un 

secteur précis sur le cours d’eau étudié. En 

l’occurrence ces deux stations permettent 

de voir l’impact du milieu agricole. Les 

valeurs de turbidité sont en relation avec 

les précipitations. Néanmoins, la date du 

28 septembre montre un écart réel entre 

précipitation et turbidité ainsi qu’avec les 

matières en suspension. En effet, le bassin 

versant de la rivière Bécancour étant 

relativement grand, son temps de réponse 

aux précipitations est plus élevé qu’un 

bassin de plus petite taille, sa densité de 

drainage étant plus petite. Ainsi le 28 

septembre suite à près de 30 jours sans 

précipitations, le temps que la rivière 

réagisse est plus long et il aurait fallu 

retourner effectuer un échantillonnage le 

29 et le 30 septembre pour avoir une plus 

grande idée de l’impact de ces fortes 

précipitations sur la physico-chimie de la 

rivière Bécancour. La turbidité moyenne 

est de 39,5 NTU et la valeur des matières 

en suspension moyenne est de 27 Mg/L. 

La représentation de la corrélation montre 

une grande différence entre la turbidité et 

les matières en suspensions pour le 5ème et 8ème échantillonnage donc en date du 28 juillet et 28 septembre, lors des plus 

fortes précipitations enregistrées. 

 

Représentation de la corrélation entre la turbidité  et les matières en 
suspension pour la station de la rivière Bécancour en amont
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13. Bécancour aval 

La station située en aval de la rivière 

Bécancour proche de son embouchure 

montre des valeurs en relation avec les 

précipitations à l’instar de la station située 

en amont. Ces valeurs sont plus 

importantes qu’un amont, cela nous 

montre une dégradation de la qualité 

physico-chimique du cours d’eau pour ces 

deux paramètres. Les pics de 

précipitations du 28 juillet et 28 septembre  

ne sont pas suivis en aval à une 

augmentation de la turbidité en rapport 

avec elle comme pour la station en amont. 

La taille du bassin et donc son temps de 

réponse est le principal facteur à l’origine 

de ces valeurs. La moyenne de la turbidité 

pour l’ensemble de la période est de 46 

NTU.  

Pour les résultats des matières en 

suspension elles sont identiques aux  

valeurs de turbidité, les matières en 

suspension du 28 juillet étant plus élevé 

que la turbidité pour la même date et 

connaissant une valeur extrême le 4 

décembre suite à près de 25 mm de pluie. 

Ceci peut s’expliquer par la perte de 

végétation au sol suite à la fin de 

l’agriculture pour l’année ainsi qu’au 

couvert neigeux ayant fondu suite à ces 

précipitations. La valeur moyenne des 

matières en suspension est de 59 Mg/L. La 

représentation de la corrélation montre une légère différence entre les deux paramètres le 28 juillet et 28 septembre. 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
Bécancour aval
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14. Rivière Blanche à Saint-Rosaire 

La rivière Blanche à Saint Rosaire à été 

échantilloné en aval de son sous-bassin 

versant. Étant un petit bassin versant, les 

résultats de la turbidité sont en forte 

corrélation avec les précipitations, le cours 

d’eau réagit quasiment instantanément aux 

facteurs climatiques. La moyenne de 

turbidité pour la période d’échantillonnage 

est de 25 NTU avec un pic à près de 100 

NTU pour le 28 septembre. 

Les valeurs de matières en suspension ne 

reflètent pas en tout point les valeurs de 

précipitations. En effet pour la date du 8 

juillet la valeur est de près de 400 Mg/l 

alors que pour la turbidité à la même date 

on retrouve une valeur assez faible de 

moins de 15 NTU. Cet écart peut 

s’expliquer soit par une erreur de mesure 

soit elle montre l’importance de prendre 

les deux paramètres en compte lors de 

l’analyse physico-chimique d’un cours 

d’eau. Des résultats de phosphore total 

nous permettraient d’expliquer plus en 

détail ces résultats. De plus, le 28 

septembre la valeur des matières en 

suspension est en deçà de celle de la 

turbidité à l’instar de nombreux autres 

cours d’eau pris en compte dans le projet. 

La représentation de la corrélation montre 

bien cette différence entre les deux 

paramètres.   

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Blanche à Saint-Rosaire
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La station Blanche amont est située en 

amont du sous-bassin versant de la rivière 

Blanche avant qu’elle ne se jette dans la 

rivière Bécancour. Les valeurs de turbidité 

sont en forte corrélation avec les 

précipitations puisqu’il s’agit d’un bassin 

versant relativement petit. Ces valeurs de 

turbidité ne dépassent pas les 70 NTU et la 

valeur moyenne pour l’ensemble de la 

période est de 24 NTU, la valeur la plus 

faible de l’ensemble des stations 

d’échantillonnage du projet. 

Les valeurs de matières en suspension 

suivent la tendance de celles de la 

turbidité en ne dépassant pas les 40 Mg/L 

et avec une moyenne pour l’ensemble de 

la période de 21 Mg/L, la valeur la plus 

basse de l’ensemble des stations du projet. 

La représentation de la corrélation montre 

une différence entre les deux paramètres 

lors du 8ème échantillonnage le 23 octobre 

avec une turbidité plus élevée que les 

matières en suspension. 

 

 

 

 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
Blanche amont

0

10

20

30

40

50

60

70

08-juil 13-juil 20-juil 24-juil 28-juil 18
aout

21-
sept

28-
sept

23-oct 09-nov 16-nov 04-déc

N
T

U

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

m
m

Turbidité Précipitations total 48h

Valeurs des matières en suspension versus 48h de pr écipitations à la 
Station Blanche amont

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

08-juil 13-juil 20-juil 24-juil 28-juil 18 aout 28-sept 23 -oct 09-nov 16-nov 04-déc

M
g/

l

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

m
m

MES Précipitations total 48h

Représentation de la corrélation entre la turbidité  et les matières en suspension pour 
la station de la rivière Blanche en amont

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 2 4 6 8 10 12

Nombre d'échantillons

N
T

U
; M

g/
L

MES

Turbidité



� ��

16. Blanche aval 

La station en aval du sous-bassin versant 

de la rivière Blanche montre une 

dégradation au niveau de sa physico-

chimie. En effet, les valeurs si elles sont 

plus ou moins en relation avec les 

précipitations montrent une augmentation 

entre l’amont et l’aval. En effet, la valeur 

extrême du 4 décembre est de près de 300 

NTU ce qui est 7,5 fois plus qu’en amont. 

La valeur moyenne de la turbidité pour 

l’ensemble de la période est de 64 NTU, 

2,5 fois plus élevée qu’en amont. 

Les valeurs des matières en suspensions 

sont en relation avec les précipitations et 

la turbidité. Le 28 juillet, la valeur de 

matière en suspension est nettement plus 

élevée que celle de la turbidité comme le 

montre la représentation de la corrélation. 

La valeur extrême du 4 décembre est de 

180Mg/L ce qui est 4,5 fois plus important 

et la valeur moyenne de matières en 

suspension est de 62 Mg/L ce qui est 3 

fois plus important qu’en amont. 

On remarque donc une grande dégradation 

de la rivière Blanche en l’espace de 

quelques kilomètres. Suite à ces résultats, 

la rivière Blanche même si elle ne 

comporte pas des valeurs aussi 

importantes que d’autres rivières à l’étude 

est jugée prioritaire compte tenu de sa 

forte dégradation entre l’amont et l’aval de son bassin versant à l’étude. 

 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
Blanche aval
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Bassin versant de la rivière Marguerite : 

 

Le bassin versant de la rivière Marguerite couvre une superficie de 81 km², situés dans la plaine agricole du 

Fleuve Saint-Laurent. 83% de ce territoire est cultivé et 17% de sa superficie est boisée (MAPAQ, 2003). 

 

Les caractéristiques des bassins versants de la rivière Godefroy, Gentilly, Du Moulin et Aux Orignaux sont 

exposés sous forme de tableau résumé ci-dessous. 

 

               Bassins versants              Superficie de drainage                Territoire cultivé 
Godefroy                   72km² 58% 

Gentilly 307 km² 26% 

Du Moulin 32 km² 50% 

Aux Orignaux 140 km² 39% 
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17. Rivière Marguerite 

 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

Marguerite sont en relation avec les 

précipitations. Ils sont relativement élevés 

pour l’ensemble de la période 

d’échantillonnage. Le 28 septembre la 

turbidité atteint un pic de 586 NTU après 

de fortes précipitations. La valeur 

moyenne de la turbidité est de 129 NTU 

ce qui la classe comme étant le deuxième 

cours d’eau ayant des valeurs aussi 

élevées en turbidité. 

Les résultats des matières en suspensions 

sont quasiment identiques aux valeurs de 

la turbidité. En effet, les pics se situent 

aux mêmes moments et la relation avec les 

précipitations est importante. La valeur 

extrême du 28 septembre est de 405 Mg/L 

et la moyenne des matières en suspension 

est de 94 Mg/L pour l’ensemble de la 

période d’analyse. 

 

La représentation de la corrélation entre 

les deux paramètres d’analyse montre la 

relation entre matières en suspension et 

turbidité. 

La rivière Marguerite est classée comme 

prioritaire à la lumière des résultats 

obtenus. 

 
 
 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
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18. Rivière Godefroy 

La rivière Godefroy réagit plus ou 

moins rapidement aux précipitations, en 

effet son bassin naturel de sédimentation 

le lac Saint-Paul en amont de la station 

d’échantillonnage agit comme un 

tampon pour limiter les crues lors des 

fortes précipitations. Malgré cela, les 

valeurs de turbidité connaissent des 

augmentations importantes pour le 28 

juillet et le 4 décembre, atteignant pour 

ces deux dates plus de 120 NTU pour le 

28 juillet et plus de 150 NTU pour le 4 

décembre. La valeur moyenne de la 

turbidité est de 47,5 NTU pour 

l’ensemble de la période 

d’échantillonnage.  

Les résultats de matières en suspension 

sont fortement corrélés avec les 

précipitations ainsi qu’avec la turbidité. 

Néanmoins, les pics sont moins 

importants que pour la turbidité 

puisqu’ils ne dépassent pas les 100 

NTU. La valeur moyenne des matières 

en suspension est de 29,5 Mg/L. Le 

débit de la rivière étant quasiment nul à 

la station d’échantillonnage, il peut 

expliquer en partie la faible valeur des 

matières en suspensions par rapport à la 

turbidité. En effet, puisqu’il y’a moins 

de brassage, les matières organiques 

peuvent se déposer plus facilement dans 

le fond du lit. La représentation de la corrélation indique bien cette différence pour le 28 juillet et le 4 décembre.  

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station 
Godefroy
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19. Rivière Gentilly 

Les résultats de la turbidité de la rivière 

Gentilly sont en relation avec les 

précipitations. Ils sont relativement 

élevés pour l’ensemble de la période 

d’échantillonnage. La rivière Gentilly 

connait d’importantes amplitudes entre 

les périodes de précipitations et les 

périodes sèches. Il s’agit d’une rivière 

qui réagit très rapidement aux facteurs 

climatiques La valeur moyenne de 

turbidité est de 76 NTU mais avec des 

variations entre 14 et 188 NTU suivant à 

de fortes précipitations. 

Les résultats des matières en 

suspensions vont de pair avec les 

résultats de la turbidité et les 

précipitations. Elles connaissent aussi de 

fortes amplitudes comme en témoigne la 

représentation de la corrélation entre les 

deux paramètres. La valeur moyenne 

des matières en suspension est de 68,5 

Mg/L. 

La rivière Gentilly est considérée 

comme prioritaire à la vue de ces 

résultats, les amplitudes rencontrées 

démontrent un manque de zones 

tampons entre la rivière et l’occupation 

du sol qui est essentiellement agricole. 

Une connaissance accrue du territoire 

permettrait de comprendre quels sont les 

aménagements nécessaires pour 

l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau. La connaissance des bandes riveraines serait un bon indicateur. .

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Gentilly
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Les résultats de la turbidité de la 

rivière Aux Orignaux sont en relation 

avec les précipitations. Ils sont 

relativement élevés pour l’ensemble 

de la période d’échantillonnage. La 

rivière Aux Orignaux connait 

d’importantes amplitudes entre les 

périodes de précipitations et les 

périodes sèches. Il s’agit d’une rivière 

qui réagit très rapidement aux facteurs 

climatiques La valeur moyenne de 

turbidité est de 108 NTU mais avec 

des variations entre 15 et 380 NTU 

suivant à de fortes précipitations. 

Les résultats des matières en 

suspensions vont de pair avec les 

résultats de la turbidité et les 

précipitations. Elles connaissent aussi 

de fortes amplitudes comme en 

témoigne la représentation de la 

corrélation entre les deux paramètres. 

La valeur moyenne des matières en 

suspension est de 129 Mg/L. 

La rivière Aux Orignaux est 

considérée comme prioritaire à la vue 

de ces résultats, les amplitudes 

rencontrées démontrent un manque de 

zone tampon entre la rivière et 

l’occupation du sol qui est 

essentiellement agricole.  

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Aux Orignaux
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21. Rivière Du Moulin 

La rivière Du Moulin connait une 

turbidité élevée constante. Sur 

l’ensemble de la période 

d’échantillonnage seul, deux pics sont 

enregistrés, le 28 septembre et le 4 

décembre avec des valeurs approchant 

les 200 NTU. La turbidité moyenne 

étant de 94 NTU. Les pics sont 

étroitement liés avec les fortes 

précipitations. 

Les résultats des matières en 

suspensions sont élevés sur l’ensemble 

de la période, malgré de faibles valeurs 

pour la fin du mois de juillet et le mois 

d’août. Deux valeurs extrêmes ont été 

enregistrées, le 13 juillet avec plus de 

250 Mg/L et le 4 décembre avec plus de 

150 Mg/L. La valeur moyenne des 

matières en suspensions est de 81 Mg/L 

pour l’ensemble de la période d’analyse. 

La représentation de la corrélation entre 

les deux paramètres montre que pour le 

13 juillet, la valeur de matières en 

suspension est nettement plus élevée que 

la turbidité. De plus en général, la 

turbidité suit la même tendance que les 

valeurs des matières en suspension, mais 

elles sont toujours plus élevées à partir 

du 5ème échantillon.  

La rivière Du Moulin est classée comme 

prioritaire suite à ces résultats. 

Valeurs de la turbidité versus 48h de précipitation s à la Station de la 
rivière Du Moulin
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Analyse de la turbidité et des matières en suspensions par date d’échantillonnage 

 

Les résultats d’échantillonnages sont compilés ci-dessous pour chaque date d’échantillonnage. Les cours d’eau identifiés en 

rouge sont ceux dépassant la valeur moyenne de l’ensemble des cours d’eau pour les paramètres représentés. Les cours 

d’eau en orange dépassent la médiane qui permet d’éliminer le biais du aux extrêmes. 

13 juillet : 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 13 juillet suite à 3,9 mm de précipitations en 48h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 13 juillet est de 68,5 NTU. 

�

Comparaison des valeurs de MES en date du 13 juille t suite à 3,9 mm de précipitation en 48h 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 13 juillet est de 79Mg/L. La valeur médiane est à 71,5 Mg/L ce 

qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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20. juillet 

 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 20 juillet suite à aucune précipitation en 
48h.  
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La moyenne de turbidité pour la journée du 20 juillet est de 25 NTU. 

 

Comparaison des valeurs de MES en date du 20 juille t suite à aucune précipitation en 48h
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 20 juillet est de 29 Mg/L. La valeur médiane est à 21 Mg/L ce 

qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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24 juillet : 
 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 24 juillet suite à aucune précipitation en 
48h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 24 juillet est de 18,5 NTU. . La médiane quant à elle est de 13 NTU. 

L’utilisation de la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 

 
 

 
 

Comparaison des valeurs de MES en date du 24 juille t suite à aucune précipitation en 48h
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 24 juillet est de 16 Mg/L. La valeur médiane est à 12,5 Mg/L ce 

qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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28 juillet 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 28 juillet suite 23,2 mm de précipitation en 

48h   
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La moyenne de turbidité pour la journée du 28 juillet est de 91NTU. La médiane quant à elle est de 50 NTU. L’utilisation de 

la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 

 
 

Comparaison des valeurs de MES en date du 28 juille t suite à 23,2 mm de précipitation en 48h 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 28 juillet est de 92 Mg/L. La valeur médiane est à 78 Mg/L ce 

qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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18 août 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 18 août suite à 7 mm de précipitation en 
48h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 18 août est de 37 NTU. La médiane quant à elle est de 12 NTU. L’utilisation de 

la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 18 août est de 28 Mg/L. La valeur médiane est à 10 Mg/L ce qui 

permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les rivières 

dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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28 septembre 
 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 28 septembre suite à 43,5 mm de précipitation en 
48h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 28 septembre est de 170 NTU. La médiane quant à elle est de 83 NTU. 

L’utilisation de la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 28 septembre est de 177 Mg/L. La valeur médiane est à 61,5 

Mg/L ce qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, 

les rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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23 octobre 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 23 octobre suite à 15,9 mm de précipitation en 
48h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 23 octobre est de 83 NTU. La médiane quant à elle est de 18 NTU. L’utilisation 

de la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 

 

Comparaison des valeurs de MES en date du 23 octobr e suite à 15,9 mm de précipitation en 
48h 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 23 octobre est de 64 Mg/L. Pour cette journée, 4 cours d’eau 

dépassent cette moyenne en matières en suspension comme le présente le graphique ci-dessus. La moyenne des matières en 

suspensions est faussée par la valeur de la rivière Saint-Zéphirin. 
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9 novembre 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 9 n ovembre suite à aucune précipitation en 48 h
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La moyenne de turbidité pour la journée du 9 novembre est de 24 NTU. La médiane quant à elle est de 18 NTU. 

L’utilisation de la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 

 

Comparaison des valeurs de MES en date du 9 novembr e suite à aucune précipitation en 
48h 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 9 novembre est de 18 Mg/L. La valeur médiane est à 8,5 Mg/L 

ce qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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16 novembre 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 16 novembre suite à 1,2 mm de précipitation 
en 48 h 
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La moyenne de turbidité pour la journée du 16 novembre est de 59,5 NTU. La médiane quant à elle est de 42 NTU. 

L’utilisation de la médiane permet de prendre en compte les rivières en orange sur le graphique. 

 

Comparaison des valeurs de MES en date du 16 novemb re suite à 1,2 mm de précipitation 
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 16 novembre est de 46 Mg/L. La valeur médiane est à 38 Mg/L 

ce qui permet d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les 

rivières dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 
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4 décembre 
 
 

Comparaison des valeurs de turbidité en date du 4 d écembre suite à 26,1 mm de précipitation 
en 48 h 
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La moyenne de turbidité pour la journée du 4 décembre est de 191 NTU.  La valeur médiane est à 186 NTU ce qui permet 

d’éviter de prendre en compte les valeurs extrêmes des cours d’eau les plus problématiques. En orange, les rivières 

dépassent la valeur médiane, mais pas la moyenne. 

 
 

Comparaison des valeurs de MES en date du 4 décembr e suite à 26,1 mm de précipitation en 
48 h
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La moyenne des matières en suspension pour la journée du 4 décembre est de 151 Mg/L. Comme il n’y a pas de valeurs 

extrêmes pour cette journée, la moyenne est sensiblement la même que la médiane. 
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Ces graphiques présentent la moyenne de la turbidité et des matières en suspension pour l’ensemble des périodes 

d’échantillonnage pour chaque cours d’eau du projet. 

 

Valeurs moyennes de turbidité pour les 21 stations d'échantillonnage du Centre-du-Québec
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La moyenne de turbidité pour l’ensemble de la période est de 74 NTU. Cependant, la valeur extrême de la rivière Saint-

Zéphirin biaise l’interprétation. La valeur médiane doit donc être prise en compte. Cette valeur est de 63 NTU, ce qui veut 

dire que les cours d’eau dépassant cette valeur se retrouvent en orange en plus des rivières en rouge. 

 

Comparaison des valeurs moyennes des Matières en su spension pour les 21 stations du 
Centre-du-Québec 
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La moyenne des matières en suspension pour l’ensemble de la période est de 74 Mg/L. Comme précédemment la rivière 

Saint-Zéphirin biaise les données. La valeur médiane doit être prise en compte. Cette valeur est de 62 Mg/L, ce qui veut dire 

que les cours d’eau dépassant cette valeur se retrouvent en orange en plus des rivières en rouge. 
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Paramètres complémentaires 

Valeurs des coliformes fécaux après 15 mm de précip itations en 72h pour l'ensemble des stations du Cen tre-
du-Québec. Échantillons du 16 novembre 2009.
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Les valeurs de coliformes fécaux pour cette date sont très élevées et dépassent pour la plupart les normes en vigueur pour les 
contacts secondaires comme la pêche sportive et le canotage (orange). De plus, elles dépassent pour 8 rivières les normes 
liées aux activités de contact primaire comme la baignade et la planche à voile (rouge) 

 

Valeurs de l'azote total après 17,6 mm de précipita tions en 72h pour l'ensemble des stations du Centre -du-Québec . 
Échantillons du 23 octobre 2009.
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Les valeurs d’azote total sont assez élevées pour cette date. Près de la moitié des cours d’eau analysés dépassent les normes 
pour la prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) mises en place par le MDDEP (en rouge).  
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Valeurs de l'azote total après aucune précipitation s en 72h pour l'ensemble des stations du Centre-
du-Québec. Échantillons du 9 novembre 2009.
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Valeurs de l'azote total après 15 mm de précipitati ons en 72h pour l'ensemble des stations du Centre -
du-Québec. Échantillons du 16 novembre 2009.
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Les valeurs de l’azote total pour l’ensemble de la période d’échantillonnage (1 mois) sont élevées. Elles montrent une 

relation de cause à effet concernant les épandages automnaux normalement effectués avant le 1er octobre. Néanmoins, les 

conditions climatiques difficiles de l’année 2009 ont obligé les agriculteurs à effectuer cet épandage après la date limite. 

Ceci se retrouve sur les valeurs de coliformes fécaux ainsi que sur celle de l’azote total. 
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Valeurs de phosphore total après 17,6 mm de précipi tations en 72h pour l'ensemble des stations du Cent re-du-
Québec. Échantillons du 23 octobre 2009.
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Valeurs de phosphore total après  aucune précipitat ion en 72h pour l' ensemble des stations du 
Centre-du-Québec. Échantillons du 9 novembre 2009.
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Valeurs de phosphore total après 15 mm de précipita tions en 72h pour l' ensemble 
des stations du Centre-du-Québec. Échantillons du 1 6 novembre 2009.
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Les valeurs du phosphore à l’instar de l’azote total dépassent pour l’ensemble des échantillons et des dates d’analyses les 
normes du MDDEP concernant la protection des activités récréatives et de l’esthétique  Le 16 novembre, l’ensemble des 
cours d’eau dépasse les normes en vigueur et pour certains de manière importante. 
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Recommandations 

 

Suite à ces échantillonnages et à l’analyse de leurs résultats, des recommandations sont suggérées pour la 

poursuite d’échantillonnage dans ces cours d’eau permettant de déterminer les secteurs prioritaires à prendre en 

compte. 

 

 

Turbidité/MES 

 

Le but du projet était de mettre en perspective la relation entre la turbidité et les matières en suspensions lors de 

suivi de  la qualité physico-chimique de cours d’eau. Il a été démontré que pour bon nombre de cas, la corrélation 

entre les deux paramètres était très importante. Cependant, pour certains d’entre eux, une différence notable était 

constatée entre les deux paramètres pour les mêmes conditions d’échantillonnage dans un même cours d’eau. Ces 

différences ne sont pas encore bien expliquées, mais elles pourraient avoir différentes origines: 

 

- Erreurs d’échantillonnages 

- Délais d’échantillonnages entre les précipitations et la prise d’échantillonnage ayant un effet sur la 

dilution des matières en suspension 

- Erreurs d’analyses 

 

Suite à ce constat, la recommandation faite est d’effectuer l’analyse des matières en suspension de pair avec 

l’analyse de la turbidité. Cela permet de confirmer la viabilité de la turbidité comme celle des matières en 

suspensions. De plus, l’analyse des matières en suspensions permet de calculer la charge transportée par un cours 

d’eau permettant d’évaluer la perte en érosion d’un secteur ce qui la rend indispensable comme paramètre 

physico-chimique. Ensuite, l’analyse de la turbidité est le paramètre qui est la plus accessible soit au niveau 

financier comme au niveau matériel et temps puisque tout organisme peut acquérir le matériel permettant 

l’analyse à des coûts raisonnables et l’analyse est possible par n’importe quel technicien. Néanmoins, ne 

connaissant pas la charge naturelle du cours d’eau, il est difficile de déterminer l’ampleur des résultats et les effets 

des milieux sur ces cours d’eau. Il s’agit de données encore inconnues à l’heure actuelle. C’est ainsi que des 

paramètres complémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour évaluer quel type de pollution se présente dans les 

cours d’eau analysés. 
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Cours d’eau prioritaires 

 

Suite à ces nombreuses campagnes d’échantillonnages, plusieurs cours d’eau ont été jugés comme prioritaires à la 

lumière de leurs résultats physico-chimiques. 
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De plus, la rivière Bécancour ainsi que la rivière Blanche ont été échantillonnées grâce à une méthode amont-

aval. Les résultats entre l’amont et l’aval de ces deux cours d’eau ont justifié le fait qu’ils soient aussi prioritaires 

malgré le fait qu’ils soient beaucoup moins problématiques que les cours d’eau précédents. La dégradation 

importante de leur qualité physico-chimique entre l’amont et l’aval justifie ce choix. 

 

Cours d’eau Superficie de drainage Territoire agricole Types de cultures Turbidité 
(NTU) 

(moyenne) 

MES (Mg/L) 

(moyenne) 

Saint-Zéphirin 78,5 km² 53% 
Maïs : 62% 
Foin : 15% 
Soya : 13% 

295 338 

Du Carmel 30,7 km² 70% 
Maïs : 51% 
Foin : 24% 
Soya : 7% 

122,5 121 

Marguerite 81 km² 83% 
Maïs : 38% 
Soya : 19% 
Foin : 18% 

129 98 

Aux Orignaux 140 km² 39% 
Foin : 33% 
Maïs : 23% 
Soya : 16% 

108 129 

Yamaska 4784 km² 52,4% 
Maïs : 57% 
Foin : 13% 
Soya : 12% 

90 67 

Du Moulin 32 km² 50% 
Foin : 15% 
 Soya : 20% 
 Maïs : 15% 

94 81 

Vaches 119,5 km² 70% 
Maïs : 50% 
Foin : 15% 
Soya : 14% 

74 63 

David 336 km² 78% 
Maïs : 65% 
Soya : 14% 
Foin : 6% 

68,5 65 

Gentilly 307 km² 26% 
Foin : 31% 
Maïs : 22% 
Soya : 18% 

76 68 

Godefroy 72 km² 58% 
Maïs : 35% 
Soya : 23% 
Foin : 20% 

47,5 30 
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Méthode d’échantillonnage amont-aval 

 

L’étude de la rivière Bécancour et Blanche en amont et en aval a permis de déterminer l’impact de secteurs ciblés 

sur la qualité physico-chimique de ces cours d’eau. Cette méthode d’échantillonnage devrait être utilisée pour 

l’ensemble des cours d’eau prioritaires pour déterminer les secteurs ayant un impact important sur leur qualité 

physico-chimique. 

Cette méthode demande une connaissance du territoire et une analyse préliminaire du territoire pour déterminer 

les stations d’échantillonnage. 

 

Prise des données de débit 

La prise de données de débit réel n’a pas été faite et c’est une lacune importante dans cette étude puisqu’elle ne 

permet pas de comparer ces résultats avec d’autres résultats pris par le passé et ceux qui seront pris dans le futur. 

Les comparaisons faites ne seront pas le reflet d’une situation hydrologique bien connue. Il est important 

d’effectuer la prise de données des débits des cours d’eau au moment de la prise d’échantillon. 

 
Connaissance du territoire 
 
Une connaissance du territoire (type de culture, type de sol, pente, aménagement hydro agricole, l’ensemble des 

pratiques culturales) permet de connaître les causes à effet sur un territoire précis. Ces données donnent des 

informations nécessaires pour coordonner les actions à entreprendre, mais aussi cibler les secteurs à analyser. De 

plus, cela permet d’avoir des informations supplémentaires pour l’analyse des résultats sur la physico-chimie des 

cours d’eau en milieu agricole. 

Enfin, pour la rivière Godefroy, la station d’échantillonnage choisi ne permet pas de connaître la physico-chimie 

de l’eau de manière réaliste. Le lac Saint-Paul en amont fait office de bassin de sédimentation diminuant ainsi les 

mesures de MES et turbidité. La dilution est d’autant plus grande. Une station en amont du lac en complément 

aurait pu déterminer l’effet du lac sur la qualité physico-chimique du cours d’eau. Une station dans le lac aurait 

permis de constater les concentrations des nutriments (phosphore, nitrates). 

�
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Annexe 1. Carte de localisation des stations d’échantillonnages 
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 Annexe 2. Tableau des données de Turbidité pour l’ensemble des échantillonnages des 21 stations 
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Annexe 3. Tableau des valeurs de matières en suspensions pour l’ensemble de l’échantillonnage des 21 stations 
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